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[ Durchziehplomben ]

Durchziehplomben sind Sicherheitsplomben, die einfach mit einem Handgriff
verschlossen werden kénnen. Die Durchziehplombe funktioniert wie ein
Kabelbinder und kann - einmal verschlossen - nur noch durch AufreiBen und
damit durch Zerstérung der Plombe - gedffnet werden.

Unsere Durchziehplomben sind in unterschiedlichen Ausfiihrungen
erhaltlich. Sowohl Lédnge als auch Aufdruck (z.B. ein Firmenlogo) kénnen bei
allen Typen Ihren Wiinschen entsprechend gefertigt werden. Standardmagig
ist auf jeder Durchziehplombe eine fortlaufende Nummer aufgedruckt. So
kann eine bessere Nachverfolgung und Identifikation gewahrleistet werden.
Durch die (fast) einmalige Nummer ist die Wahrscheinlichkeit duBerst
gering, dass im Fall eines Missbrauches ein plombierter Artikel mit der
gleichen Nummer wieder verschlossen wird.

Durchziehplombe “"SECUR"” ‘

Unsere Durchziehplombe "SECUR” hat eine Nutzlange von 175 mm bzw. 102
mm und einen Durchmesser des Kabels von 3 mm. Dieser geringe
Durchmesser macht diese Plombe duBerst flexibel und kann somit beinahe
Uberall eingesetzt werden. Die Sicherheitsplombe “SECUR” ist
wasserbestandig und resistent gegen Hitze und Kalte. Im Notfall kann diese
Plombe mit der Hand aufgerissen werden.

Jede Plombe ist fortlaufend nummeriert und wird mit der Plomben-
bezeichnung "SECUR"” ausgeliefert. Statt dem Schriftzug "SECUR” kann ein
individueller Druck von bis zu 8 Buchstaben angebracht werden. Auch kleine
Firmenlogos finden auf dieser Plombe Platz. Die Mindestabnahmemenge fir
bedruckte Plomben betragt 10.000 Stlick. Die Sicherheitsplombe “SECUR”
wird in Beuteln zu 200 Stlick ausgeliefert, die Standardverpackungseinheit
betragt 1.000 Stiick. Zusammengefasst ist diese Plombe wie folgt erhéltlich.

Art.Nr. Bezeichnung + Material Lange: Druck:
GE SECUR  Durchziehplombe “"SECUR” 175 mm 3 Zeilen a 8
Zeichen

Einsatzmaoglichkeiten:

Handkassen, Geldsacke, Container, Transporter, LKWs, Erste-Hilfe-Kasten,
Feuerloscher, Getranke- und Lebensmittel, Plastiksacke, Textilsacke,
Leinensacke, Hartpapperollen, Zahlerkasten, u.v.m.

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.

Lohnergasse 1a - A-1210 Wien

[T]: 443 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Biiro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer StraBe 11 - 83735 Bayrischzell

[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de
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Sonderaufdruck - Firmenaufdruck

Unsere Durchziehplombe ,Secur” kann bereits ab einer
Menge von 1000 Stiick ohne Aufpreis bedruckt werden!
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[ Durchziehplomben ]

Durchziehplomben sind Sicherheitsplomben, die einfach mit einem Handgriff
verschlossen werden koénnen. Die Durchziehplombe funktioniert wie ein
Kabelbinder und kann - einmal verschlossen - nur noch durch AufreiBen und
damit durch Zerstérung der Plombe - gedffnet werden.

Unsere Durchziehplomben sind in unterschiedlichen Ausfiihrungen
erhaltlich. Sowohl Lédnge als auch Aufdruck (z.B. ein Firmenlogo) kénnen bei
allen Typen Ihren Wiinschen entsprechend gefertigt werden. Standardmagig
ist auf jeder Durchziehplombe eine fortlaufende Nummer aufgedruckt. So
kann eine bessere Nachverfolgung und Identifikation gewahrleistet werden.
Durch die (fast) einmalige Nummer ist die Wahrscheinlichkeit auBerst
gering, dass im Fall eines Missbrauches ein plombierter Artikel mit der
gleichen Nummer wieder verschlossen wird.

Durchziehplombe “"ADJ"”

Die Durchziehplombe “ADJ]” ist eine regulierbare Kunststoffplombe fir
einfache und sichere Verwendung.

Die Sicherungsplombe “"ADJ" ist in folgenden Ausflihrungen erhaltlich:

Art.Nr. Ldnge: Kabel:
GEADJ 315 315 mm 3.3 mm DM
GEADJ 425 425 mm 3.3 mm DM
Aufdruck:

Farbentransferdruck, fortlaufende Nummer bis 15 Ziffern
Auch mit Barcode lieferbar, Kundenlogo auf Anfrage
Personalisierung bis zu 20 Buchstaben

Plombenfahne: 22x50 mm
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Zentrale: Hans Hilscher GmbH.

Lohnergasse 1a - A-1210 Wien

[T]: 443 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Biiro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer StraBe 11 - 83735 Bayrischzell

[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

Sicherheitsplomben

Farbmogllchkelten'
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‘ Verpackung ADJ 315

Karton mit 1000 Plomben
Streifen a 10 Plomben
Karton: 56 x33 x19cm
Gewicht: 3.5kg

Verpackung ADJ 425

Karton mit 1000 Plomben
Streifen a 10 Plomben
Karton: 56 x 33 x 24 cm
Gewicht: 5.0 kg
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[ Durchziehplomben ] Sicherheitsplomben

‘ Durchziehplombe “"ADJ Double” ‘

Unsere Durchziehplombe “ADJ Double” ist eine innovative Durchziehplombe
mit Kontrollschild. Bei dieser Sicherheitsplombe werden die Nummern
doppelt auf der Plombe aufgedruckt, einmal auf der Plombenfahne und
einmal auf einem manuell abtrennbaren Kontrollschild.

Art.Nr. Linge: Kabel: 4
GE ADJ 315 Double 315 mm 3.3 mm DM

Aufdruck:

Farbentransferdruck, fortlaufende Nummer bis 15 Ziffern
Auch mit Barcode lieferbar, Kundenlogo auf Anfrage
Personalisierung bis zu 15 Buchstaben

Plombenfahne: 22x60 mm (davon 15 mm Kontrollschild)

Verpackung ADJ Double 315

Karton mit 1000 Plomben
Streifen a 10 Plomben
Karton: 56 x33x19cm
Gewicht: 3.5 kg

‘ Skizze - ADJ Double 315

(sampLE) | &
1234567 | |3 £y
'ﬁ
SAMPLE
1234567 2 E
E]
@ Farbmogllchkelten'

90000

GlEw
Pz




\WIARGREITER TECHNIK

Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prégen

[ Durchziehplomben ]

‘ Durchziehplombe "MARS"”

Die Durchziehplombe “Mars”

ist eine regulierbare Kunststoffplombe flir
einfache und sichere Verwendung. Das Verschlusssystem ist mit einer
Metalleinlage ausgeristet und bietet somit mehr Sicherheit.

Die Sicherungsplombe “*Mars” ist in folgenden Ausfiihrungen erhaltlich:

Art.Nr.

GE Mars 225
GE Mars 315
GE Mars 425
GE Mars 500
GE Mars 600

Aufdruck:

Bezeichnung + Material

Durchziehplombe “Mars”
Durchziehplombe “Mars”
Durchziehplombe “Mars”
Durchziehplombe “*Mars”
Durchziehplombe “Mars”

Lange:
225 mm
315 mm
425 mm
500 mm
600 mm

Farbentransferdruck, fortlaufende Nummer bis 15 Ziffern
Auch mit Barcode lieferbar, Kundenlogo auf Anfrage
Personalisierung bis zu 20 Buchstaben

Plombenfahne:

22 mm
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Sicherheitsplomben
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‘ Verpackung Mars 225

Karton mit 1000 Plomben

Streifen a 10 Plomben

Karton: 56 x33 x19cm
Durchmesser Plombenband: 1.3 mm
Gewicht: 2.0 kg

‘ Verpackung Mars 315

Karton mit 1000 Plomben

Streifen a 10 Plomben

Karton: 56 x 34 x 20 cm

Durchmesser Plombenband: 2.0 oder 3.3 mm
Gewicht: 4.0 kg

‘ Verpackung Mars 425

Karton mit 1000 Plomben

Streifen a 10 Plomben

Karton: 56 x 33 x25cm

Durchmesser Plombenband: 2.0 oder 3.3 mm
Gewicht: 4.5 kg
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[ Durchziehplomben ] Sicherheitsplomben

‘ Durchziehplombe "MARS XL"” ‘

Die Durchziehplombe “Mars” ist eine regulierbare Kunststoffplombe fir

einfache und sichere Verwendung. Das Verschlusssystem ist mit einer

Metalleinlage ausgertstet und bietet somit mehr Sicherheit. In der

Ausflihrung XL bietet diese Plombe mit 50x68 mm eine besonders groBe p
Plombenfahne.

po -
Die Sicherungsplombe “Mars XL" ist wie folgt erhaltlich: SEALE ol )

Art.Nr. Bezeichnung + Material Lange: Kabel:
GE Mars 420 XLDurchziehplombe “*Mars XL” 420 mm 3.8 mm DM

Aufdruck:

Farbentransferdruck, fortlaufende Nummer bis 15 Ziffern
Auch mit Barcode lieferbar, Kundenlogo auf Anfrage
Personalisierung bis zu 20 Buchstaben

Plombenfahne: 50x68 mm Farbmogllchke|ten-
Material:

Polypropylen - hohe Dichte “””Q
Verpackung:

Karton mit 1000 Stlick - 10er Streifen
Abmessung: 45x24x45 cm
Gewicht/ Karton: 10.6 kg

Durchziehplombe “"SECUR"”

Unsere Durchziehplombe ,SECUR” ist eine vielseitig verwendbare und
flexible Durchziehplombe und eignet sich fir unterschiedlichste

Anwendungen. - ot
g - = ® - «\w
. X
Diese Plombe kann bereits ab 1000 Stiick individuell bedruckt
werden! <
Art.Nr. Bezeichnung + Material Lange: Kabel:
GE SECUR Durchziehplombe “Secur” 405 mm 3.5 mm DM
(330 mm NL)
Aufdruck:
Farbentransferdruck, fortlaufende Nummer bis 15 Ziffern
Auch mit Barcode lieferbar, Kundenlogo auf Anfrage Farbmog||chke|ten-

Personalisierung bis zu 20 Buchstaben
Plombenfahne: 60x20 mm “””Q
Material:

Polypropylen - hohe Dichte

Verpackung:
Karton mit 1000 Stlick - 10er Streifen
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[ Durchziehplomben ] Sicherheitsplomben

‘ Durchziehplombe “"EASY"” + “SIMPLE"” ‘

Unsere Durchziehplombe “Simple” funktioniert @hnlich einem Kabelbinder
und ist duBerst einfach in der Handhabung. Sie ist selbstschlieBend und kann
mit der eingebauten AufreiBfahne problemlos und ohne Werkzeug geéffnet
werden.

Diese Sicherheitsplombe hat ein robustes, 6 mm starkes Band, mit dem die
Plombe dauerhaft verschlossen wird. Auf diesem Band kdnnen individuelle
Drucke bis zu jeweils 11 Buchstaben zweizeilig angebracht werden. Dieser
Sonderdruck kann ab einer Menge von 10.000 Stick, in Ausnahmeféllen
auch 5.000 Stick gefertigt werden. StandardmaBig ist eine fortlaufende
Nummer aufgedruckt. Die Durchziehplombe “Simple” wird in zwei
unterschiedlichen Léangen geliefert.

Einsatzmoglichkeiten:

Postsacke, Speditionen, internationale Container, Transporter, u.v.m. e .
‘ Farbmoglichkeiten:

Art.Nr. Bezeichnung + Material Ldnge: Druck:

GE Simple295 Durchziehplombe “Simple” 295 mm 2 Zeilen a 11
GE Simple420 Durchziehplombe“Simple” 420 mm Zeichen “””Q
Abmessung - Simple 295 mm

295,0 mm

Abmessung - Simple420 mm
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‘ Durchziehplombe “Tiny” ‘

Die Durchziehplombe “Tiny” ist eine einfache aber sichere Durchziehplombe
fir viele Anwendungen. Diese Sicherheitsplombe kann besonders schnell
verschlossen werden.

Mit einem Durchmesser von 2.2 mm passt diese Plombe in beinahe alle
Offnungen, die Lange von 210 mm ist flir viele Anwendungen ausreichend.

Abmessungen:
Durchmesser: 2.2 mm
Léange: 255/210 mm
Fahne: 22x45 mm

Aufdruck:

« Laserdruck

Fortlaufende Nummer bis 15 Ziffern FarmegIIChkelten'

« Auch mit Barcode lieferbar, Kundenlogo auf Anfrage
« Personalisierung bis zu 20 Buchstaben “””Q

210 mm
' S5 mm - Verpackung:
“2siser €5 : - 1Karton = 1000 Plomben
o « Plomben auf 10er Streifen
3 !
ko S = e +  Abmessung: 30 x 24 x 22 cm
YUOR NAME .

Gewicht: 1.8 kg
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[ Durchziehplomben ]

‘ Durchziehplombe “Mini-F"”

Unsere Durchziehplombe ,Mini” ist eine kleine Plombe aus Nylon mit einem
besonders dinnen Plombenband von 1.0 mm Durchmesser. Durch das
geringe Plombenband ist diese Sicherheitsplombe perfekt zum Plombieren
von Gas-, Wasser- oder Stromzéahlern geeignet.

Das Verschlusssystem ist aus Metall und befindet sich im Plombenkopf.
Nachdem die Plombe verschlossen ist, kann man diese nicht mehr
zerstorungsfrei entfernen.

Die Durchziehplombe ,Mini-F” hat eine kleine Plombenfahne, die auf Wunsch
personalisiert werden kann.

Einsatzmaoglichkeiten:
Zahlerkasten, Wasserzahler, Stromzahler, Gaszahler

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien

[T]: 443 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Biiro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer StraBe 11 - 83735 Bayrischzell

[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

Sicherheitsplomben

‘ Farbmoglichkeiten:
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Durchziehplombe “Mini-R"”

Unsere Durchziehplombe ,Mini” ist eine kleine Plombe aus Nylon mit einem
besonders dinnen Plombenband von 1.0 mm Durchmesser. Durch das
geringe Plombenband ist diese Sicherheitsplombe perfekt zum Plombieren
von Gas-, Wasser- oder Stromzahlern geeignet.

Das Verschlusssystem ist aus Metall und befindet sich im Plombenkopf.
Nachdem die Plombe verschlossen ist, kann man diese nicht mehr
zerstorungsfrei entfernen.

Die Personalisierung erfolgt mangels Plombenfahne direkt am Plombenkopf.

Einsatzmoglichkeiten:
Zahlerkasten, Wasserzahler, Stromzahler, Gaszahler
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Fortlaufende Nummer bis 7 Ziffern
Personalisierung: bis 3 Buchstaben

\ Verpackung

1 Karton = 1000 Stlick
Abmessung: 34x30x13 cm
Gewicht: 2.0 kg

Farbmogllchkelten'

0000

‘ Personalisierung

Laserdruck
Fortlaufende Nummer bis 7 Ziffern
Personalisierung: bis 3 Buchstaben

180 mm

‘ Verpackung

1 Karton = 1000 Stiick
Abmessung: 34x30x13 cm
Gewicht: 2.0 kg
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[ Durchziehplomben ] Sicherheitsplomben

‘ Durchziehplombe “"Hector” ‘

Die Durchziehplombe Hector ist eine regulierbare Kunststoffplombe fiir eine
einfache und sichere Verwendung. Die Plombe besitzt eine Aufreiss-
vorrichtung und kann daher ohne Werkzeug gedéffnet werden.

Abmessungen:

Breite: 6 mm

Lange: 430 oder 380 mm
Fahne: 30x83 mm

Aufdruck:

« HotPrint Drucksystem
Fortlaufende Nummer bis 15 Ziffern
Auch mit Barcode lieferbar
Personalisierung bis 20 Buchstaben

e o o o

Kundenlogo auf Anfrage

Farbmogllchkelten.
- 00000
\\%J i
68
2
1]
n
Salal ‘ Verpackung Hector
Karton mit 1000 Plomben
Karton: 50 x40 x 34 cm
Gewicht: 10.0 kg
Durchziehplombe “Kronos”
Die Durchziehplombe Kronos ist eine Sicherheitsplombe mit einer besonders )
groBen Plombenfahne. Diese Plombe ist einfach zu verwenden und kann 4
ohne zusatzliches Werkzeug verwendet werden. Unsere Durchziehplombe
Kronos wird haufig dort verwendet, wo der Aufdruck bzw. die Plombierung \_ED D -

besonders sichtbar sein muss.

St
Abmessung: \\\\\\\§\0\1\‘\}§\0\2\\\\\\

Lange: 424 mm
Breite: 4.0 mm
Abmessung der Fahne: 72x110 mm

Aufdruck:
- Farbtransfer Druck
Fortlaufende Nummer bis 15 Ziffern

Auch mit Barcode lieferbar Farbmogllchkelten-

e o o o

Personalisierung bis 20 Buchstaben

Kundenlogo auf Anfrage C)‘””Q
°5 WL
o

ZL ww

| 68L9S¥ETL AV Verpackung Kronos

Iv3S ALRIND3S -
Karton mit 500 Plomben

Karton: 56 x39x 12 cm
Gewicht: 5.0 kg

mm 110
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[ Sicherheitsplombe ]

‘ Fixlangenplombe “Balloon”

Die Fixlangenplombe “Balloon” ist eine Steckplombe aus Metall mit einem

auBerordentlichen Verschlussmechanismus.

Die Doppelfeder im Kopf der Plombe dreht sich um das Loch, das sich im
Siegelschwanz befindet. Nachdem die Plombe eingerastet ist, kann die

Plombe nur noch durch Aufschneiden gedéffnet werden. Eine Manipulation ist

unmaoglich.

Personalisierung:
« Druckin Reliefpragung
«  Nummerierung bis 7 Ziffern

« Personalisierung bis 16 Buchstaben

215 mm

SECURITY SEAL

0123456

=y

D5

mm 9,5

Fixlangenplombe “"Truck”

Die Sicherheitsplombe “Truck” ist eine Steckplombe aus Metall und ist

speziell zum preiswerten Versiegeln von Containern geeignet.

Personalisierung
« Reliefpragung

« Fortlaufende Nummerierung bis 7 Ziffern

« Personalisierung bis zu 16 Buchstaben

195 mm

www) VAL IRE

+
_==_ SGLLODISICUREZA 0987654

5 -
3 o

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
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Sicherheitsplomben

‘ Farbmoglichkeiten:

O

‘ Verpackung Balloon

Karton mit 1.000 Plomben
Karton: 39.5x29x20cm
Gewicht: 8.5 kg

‘ Farbmoglichkeiten:

O

‘ Verpackung “Truck”

Karton mit 1000 Plomben
Karton: 32x22x12cm
Gewicht: 4.0 kg
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[ Fixlangenplombe ]

‘ Fixlangenplombe “Fixcar” ‘

Die Fixlangenplombe “Fixcar” ist eine besondere Steckplombe aus
Kunststoff. Der Verschluss-mechanismus ist speziell geformt und rastet
horbar und sicher ein. Ein Offnen der Plombe ist nur durch Zerchneiden
maoglich.

Abmessungen:
8 mm Breite
225 mm Lange

Aufdruck:

- Laserdruck

« Fortlaufende Nummer bis 15 Ziffern

« Auch mit Barcode lieferbar, Kundenlogo auf Anfrage
« Personalisierung bis zu 20 Buchstaben

-

@)

225 mm
v

SECURITY SEAL 0986544

?gm

LKW-Anhangerplombe “Metall”

Die Sicherheitsplombe “Metall” ist hauptséchlich fiir die Verwendung im
Transportbereich geeignet. Sie ist extrem einfach in der Handhabung und
bietet hohe Sicherheit und gute Sichtbarkeit auch aus groBer Entfernung.
Das Metallkabel macht diese Plombe widerstandsfahiger als die
Durchziehplomben aus Kunststoff.

Jede Plombe hat eine fortlaufende Nummer aufgedruckt, daneben kdénnen
auf dem runden Verschlussteil auch Ihr Logo bzw. Buchstaben- und
Ziffernkombinationen aufgedruckt werden. Der Verschlusskopf selbst ist in
mehreren Farben lieferbar.

Einsatzmoglichkeiten:
Container, Anhanger, LKWs, alle Speditionsaufgaben

Aufdruck:

e Hotprint

« Fortlaufende Nummer bis 6 Ziffern

- Kundenlogo auf Anfrage

« Personalisierung bis zu 20 Buchstaben

210 mm

0901
95¥€00
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e

7 mm
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Sicherheitsplomben

‘ Verpackung Horn 215

Karton mit 1000 Plomben
Plomben auf 10er Streifen
Karton: 24 x 38 x19cm

Farbmogllchkelten.

90000

‘ Verpackung:

Karton mit 1000 Plomben
Karton: 29x20x 15cm
Gewicht: 7.0 kg
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[ Sicherheitsplombe ] Sicherheitsplomben

‘ Fixlangenplombe “"Horn 215" ‘

Die Fixlangenplombe “Horn” ist eine einfache und sichere Plombe mit einem
zuverlassigen Verschlussmechanismus. Einmal eingerastet kann diese
Plombe nur noch durch Aufschneiden gedffnet werden.

Diese Plombe verfligt auBerdem Uber einen ewigen Kalender - 12 Ziffern flr
die Monate und 31 Ziffern fur die Tage.

Abmessungen:
7 mm Breite
225 mm Lange

Aufdruck:
» Laserdruck
+ Fortlaufende Nummer bis 15 Ziffern ‘ Farbmoglichkeiten:

« Auch mit Barcode lieferbar, Kundenlogo auf Anfrage

« Personalisieruna bis zu 20 Buchstaben
- —— - >
' 215 mm

@ IHR NAME 0120450 svesveivesssesssseininrsny "

'K

-

‘ Verpackung Horn 215

Karton mit 1000 Plomben
Plomben auf 10er Streifen
Karton: 24 x 38 x19cm

192021 22
@@

3LVNOW
39Vl

Fixlangenplombe “"Horn 260"

Die Fixlangenplombe “Horn” ist eine einfache und sichere Plombe mit einem
zuverlassigen Verschlussmechanismus. Einmal eingerastet kann diese
Plombe nur noch durch Aufschneiden gedffnet werden.

Diese Plombe verfligt auBerdem Uber einen ewigen Kalender - 12 Ziffern fir
die Monate und 31 Ziffern fur die Tage.

Abmessungen:
7 mm Breite
260 mm Lange

« Aufdruck:
« Laserdruck
« Fortlaufende Nummer bis 15 Ziffern

« Auch mit Barcode lieferbar, Kundenlogo auf Anfrage
« Personalisierung bis zu 20 Buchstaben “””

< S—

‘ Farbmaoglichkeiten:

e >
4 260 mm
|j IHR NAME 0123456 12¥4567 89 nu»\,mumwnayr’x-; :A:-?:;:::' E
ts 2 ‘ Verpackung Horn 260
=

Karton mit 1000 Plomben
Plomben auf 10er Streifen
Karton: 24 x 38 x19cm

19202122
DS

3LVNOW
39VL
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[ Sicherheitsplombe ] Sicherheitsplomben

‘ Fixlangenplombe “"Ring” ‘

Die Steckplombe “Ring” ist eine preiswerte und sichere Sicherungsplombe
flr unterschiedlichste Anwendungen. Die Plombe kann - wenn einmal
verschlossen, nur durch Aufschneiden gedéffnet werden. Auf der Plombe -
selbst befindet sich ein ewiger Kalender mit 12 Ziffern fiir Monate und 31
Ziffern fir die Tage.

=D B
=

[

Abmessungen:
72931

Lange: 215 mm
Breite: 7 mm
Fahne: 20x40 mm

Aufdruck:
« Laserdruck

Fortlaufende Nummer bis 15 Ziffern Farbmogllchkelten'

« Auch mit Barcode lieferbar, Kundenlogo auf Anfrage

Personalisierung bis zu 20 Buchstaben
- »

215 mm
SEALED v
TR R | Verpackung Ring
By - -l o N Karton mit 1000 Plomben
40 mm 83 paa Plomben auf 10er Streifen

Karton: 24 x 38 x19cm
123



\WIARGREITER TECHNIK

Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prégen

[ Durchziehplomben ]

‘ Kabelplombe “SuperLock” ‘

Die Sicherheitsplombe “SuperLock” ist eine besonders sichere Plombe und
bietet umfassende Sicherheit in vielen Bereichen, besonders beim
Warentransport. Diese Plombe kann nur entfernt werden, wenn das Kabel
durchtrennt wird. Dieser Eingriff ist nur mit Hilfe von Werkzeug maoglich.

Die Durchziehplombe, die bei der Verwendung so kurz wie mdglich
angezogen werden soll, ist in unterschiedlichen Lange, Farben und
Kabelstdarken verfligbar. So kann beinahe jeder Plombierwunsch erfllt
werden. Diese Sicherheitsplombe kann auBerdem nach Ihren Wiinschen
bedruckt werden, Kombinationen aus 15 Buchstaben pro Zeile zweizeilig sind
hier moglich.

Einsatzmaoglichkeiten:
Postsdcke, Speditionen, internationale Container, Transporter,
Tankfahrzeuge, Petrochemische Industrie, Eisenbahnwagons, u.v.m.

Art.Nr. Liange: Kabel:
GE Super180-1 180 mm 1.5 mm
GE Super180-2 180 mm 2.5 mm
GE Super200-3 200 mm 3.0 mm
GE Super 200-3.3 200 mm 3.5 mm - ISO/PAS 17712
GE Super250-5 250 mm 5.0 mm

Aufdruck - Personalisierung:

« Laserdruck

« Fortlaufende Nummerierung bis zu 15 Ziffern
« Auch mit Barcode lieferbar

« Personalisierung bis zu 20 Buchstaben

« Kundenlogo auf Anfrage

‘ Abmessung - Super Lock

,c;-\a _O_-\®\ o! oc&ow@\ P‘&
g% 8% 3% R =g s8R
X¢ %8 %8 19 X8 83
3 "3 | Q3 o Q3 c
3 3 3 @
z
o
>
/mmm ]
IlHIIlIlIIIIlﬂ %
Verpackung Super Lock
Durchmesser: Gewicht: Karton: Menge / Ktn.
1.5mm 8.6 kg 30x28x15cm 500 Stick
2.5mm 9.5kg 30x28x15cm 500 Stlick
3.0mm 17.5kg 40x30x18cm 500 Stiick
3.3mm 13.0kg 40x30x18cm 250 Stlick
5.0mm 17.0kg 40x30x18cm 250 Stick

"i 0 IS0
N5 PAS
ISO17712

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
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Sicherheitsplomben

\\\\
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N
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‘ Farbmaoglichkeiten:
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[ Containerplombe ]

‘ Containerplombe “Poseidon” ISO/PAS 17712:2010 ‘

Die Containerplombe “Poseidon” ist die erste Plombe, die als ISO/PAS
17712: 2010 anerkannt wurde. Der Innendurchmesser von dem
Metallbolzen betragt mehr als 18 mm. Eine Manipulation dieser Plombe ist
praktisch nicht mehr maglich.

Personalisierung - Aufdruck

« Laserdruck

« Fortlaufende Nummerierung bis zu 15 Zeichen
« Auch mit Barcodes lieferbar

« Personalisierung bis zu 20 Buchstaben einzeilig
« Kundenlogo auf Anfrage

20 mm

)

LOSVETL

79 mm

/ATBR
N

1S017712

‘ Containerplombe “Customseal”

Die Containerplombe "“Customseal” ist eine der sichersten Pllomben
weltweit. Die Ringfeder, die den Bolzen blockiert, wird automatisch vom
oberen Teil der Plombe eingefiihrt. Einmal positioniert, werden die beiden
Teile in Polycarbonat elektrisch verschweiBt. Von diesem Moment an ist die
Feder von auBen nicht mehr erreichbar. Diese Containerplombe ist aus
Polycarbonat, einem Material, das genauso resistent ist wie Stahl.

Die Containerplombe Custom ist nach ISO 17712 zertifiziert. Die
Zuverldssigkeit und Sicherheit ermdglicht eine Zertifizierung des US-
amerikanischen sowie des britischen Zolls.

Diese Plombe ist in vielen Farben erhdltlich. Neben der fortlaufenden
Nummer kann eine Personalisierung von bis zu 20 Buchstaben aufgebracht
werden. Auch ein Barcode kann bei Bedarf aufgedruckt werden. Beide Teile
der Plombe sind verbunden und werden erst vor der Plombierung getrennt.
So kann keiner der beiden Teile verloren werden.

Diese Plomben sind zu 10 Stlck in einem Unterkarton sowie zu 250 Stick in
einem Uberkarton verpackt.

Einsatzmaoglichkeiten:

Container, Anhanger, LKWs, alle Speditionsaufgaben

Druck:
a. Anfrage

Lange:
75 mm

Art.Nr. Bezeichnung + Material
GE Customseal Containerplombe “Customseal”

S
B

1S017712
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Sicherheitsplomben

000000 )

Farbmogllchkelten.

o & 00

‘ Verpackung “Poseidon”

250 Plomben im Karton
Abmessung: 32x25x15cm
Gewicht: 16 kg

Farbmogllchkelten'

o & 00
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[ Containerplombe ]

‘ Containerplombe Snapper - ISO 17712:2013 ‘

Unsere Containerplombe “Snapper” ist nach ISO 17712:2013 sowie C-TPAT
zertifiziert und entspricht den neuesten Sicherheitsbestimmungen.

Beide Teile der Containerplombe sind miteinander verbunden und werden
erst bei Verwendung getrennt. Die Plomben haben eine fortlaufende
Nummer, einen Barcode und das Wort SEALED A aufgedruckt.

Eine individuelle Personalisierung ist mdéglich, die Mindestabnahmemenge
fur personalisierte Containerplomben sind 5.000 Stiick.

Personalisierung - Aufdruck

« Laserdruck

« Fortlaufende Nummerierung bis zu 15 Zeichen
« Auch mit Barcodes lieferbar

« Personalisierung bis zu 20 Buchstaben einzeilig
« Kundenlogo auf Anfrage

' 86
22——|-8| 495 16-5~
CITT & s
|
C L] = Q I
1 %
. i 7
o 24| o T
- 11 'L\/
l:- 27 — 212
34 —

Customs Trade
Partnership Against Terroris; m

/ABR
ol

18017712
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Sicherheitsplomben

‘ Farbmaoglichkeiten:
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[ Sicherheitsplombe ] Sicherheitsplomben

‘ Sicherheitsplombe “"Twist” ‘

Die Sicherheitsplome “Twist” ist eine Kunststoffplombe zur Verwendung mit
Plombendraht. Zur besseren Kontrolle der Unversehrtheit ist das
Verschlussystem transparent.

Bei dieser Sicherheitsplombe wird der Plombenrdaht in die dafur
vorgesehenen Offnungen gesteckt und danach 2-3 mal im Uhrzeigersinn
gedreht. Danach sollte der Drehmechanismus abgebrochen werden.

Aufdruck:

« Laserdruck

« Farbentransferdruck, fortlaufende Nummer bis 15 Ziffern
« Auch mit Barcode lieferbar, Kundenlogo auf Anfrage

« Personalisierung bis zu 20 Buchstaben

‘ Farbmoglichkeiten:

9000

| ‘ Verpackung Twist

Karton mit 1000 Plomben
| Beutel mit 100 Stiick

Karton: 40x40x 15cm

Gewicht: 4.0 kg

Sicherheitsplombe “"PSW"” ‘

Die Sicherheitsplombe PSW ist eine sichere, beinahe unmanipulierbare
Sicherheitsplombe. Diese Plombe wird mit einem Plombendraht verwendet,
wobei der Plombendraht in die dafiir vorgesehenen Offnungen gesteckt wird.
Danach wird der Verschlussmechanismus durch Driicken des Kopfes

aktiviert. -
« Aufdruck:
« HeiBpragung 2 |
- Farbentransferdruck, fortlaufende Nummer bis 7 Ziffern ol ‘
- Personalisierung bis zu 20 Buchstaben . |
« AufAnfrage auch mit Kundenlogo = 5 J
SEITE
A B VORDERSEITE
T ? (-]:J')O ‘ Farbmoglichkeiten:
~
| © Q
E| | 2 w £
£
S| | o _ 3 } S ¥
~N L
- 1
=
— ‘ Verpackung PSW

13mm Karton mit 1000 Plomben
Plomben auf 10er Streifen
Karton: 56 x 33 x 24 cm
Gewicht: 5.0 kg
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[ Sicherheitsplomben ] Sicherheitsplomben

‘ Sicherheitsplombe “Tube”

Die Sicherheitsplombe "“Tube” ist ein einfaches und wirksames
Sicherheitssystem flir Zuleitungen zum Zahler. Beide Teile rasten beim
SchlieBen ein und kénnen nicht wieder gedffnet werden.

Nachdem die Zuleitung geschlossen wurde, kann die Plombe zusatzlich noch
mit anderen Plomben versiegelt werden.

Abmessungen:

Tube 1: 16 mm Innendurchmesser (fiir DN20 Zuleitungen)
Tube 2: 19 mm Durchmesser (fir DN25 Zuleitungen)

Tube 3: 29 mm Durchmesser (fiir DN40 Zuleitungen)

Farbmogllchkelten'

10 ' 900e

L :26 R1: 16 R222

‘ Verschlussplombe “Crimp’” ‘ ‘ Verpackung Twist

Die Verschlussplombe “Crimp” ist eine Aluminiumplombe, die in Verbindung EZT&T nrrllttllggcs)ggsben

mit einem Plombendraht bzw. einer Paketschnur verwendet wird. Karton: 40 x 40 x 15 cm
Gewicht: 4.0 kg

Die Individualisierung erfolgt Uber eine Reliefpragung, eine fortlaufende
Nummer bis zu 6 Stellen ist mdglich. Darliber hinaus kdénnen bis zu 10
Buchstaben gepragt werden. Logopragung ist auf Anfrage maéglich.

GEOFFNET
<+ 37 mm -
+ ? 1
SIGILLO £
£ \ £
£ | E
-]
1 +
GESCHLOSSEN (Seite A)
?
=
£ I

o Q
3 Q

GESCHLOSSEN (Seite B)

* SIRILLO ‘ Verpackung Crimp
E Karton mit 5.000 Stlick

s 123458 in Beuteln zu je 1000 Stiick
+

Farbmogllchkelten'

00
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[ Sicherheitsplomben ] Sicherheitsplomben

‘ Plombenzange “Cralu” ‘

Die Plombenzange Cralu ist eine spezielle Plombenzange fiir Plomben
“Cralu”. Diese Plombenzange presst die Sicherheitsplombe rund um einen
Draht zusammen.

Die Personalisierung erfolgt direkt auf dem Kolben.

‘ Abmessung:
230x 170 mm

Verschlussplombe “Cralu”

Die Sicherheitsplombe “Cralu” ist eine sichere und preiswerte Plombe. Die
Plombenznage Cralu presst die Plombe um einen Draht zu, ein Offnen der
Plombe ohne sie aufzubrechen ist nach dem VerschlieBen nicht mehr
moglich. Diese Plombe kann mit jeder Art von Spiraldraht verwendet
werden.

Unsere Plombe “Cralu” ist in folgenden GroBen erhaltlich:

A

=
WM Ty

SEALED
200001 | Farbmaglichkeiten:

Art: 100 110 130 150
GroB3e 100 GroBe 110 GroBe 130 GroBe 150 ‘Q”
17x12 mm 17x20 mm 17%x20 mm 17%x20 mm

&
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[ Sicherheitsplombe ] Sicherheitsplomben

‘ Sicherheitsplombe “"Anchor C” ‘

S @
Die Sicherheitsplombe “Anchor C” ist eine Steckplombe und erlaubt die ‘o“’vtveé‘ R
totale Kontrolle des Verschlusses. Bei dieser Plombe wird ein Plombendraht \i x ﬁ &
in die beiden Offnungen eingefiihrt. Der ankerformige Verschluss- 4 ,éﬁ
mechanismus wird in den leeren Plombenkopf gesteckt und danach mit dem \ -
Finger hineingedriickt. Der ankerformige Verschlussmechanismus schlieBt " @
sich automatisch. p
Aufdruck: o
» Laserdruck ;
« Fortlaufende Nummer bis 15 Ziffern .
« Auch mit Barcode lieferbar, Kundenlogo auf Anfrage
« Personalisierung bis zu 20 Buchstaben
A SEITE R &ali H .
Ry ﬁ& ‘ Farbmoglichkeiten:
> 16mm —
& = & . . |
e %)
— [NEE/ 3
STAMPA S ° l .
LASER ‘ Verpackung Anchor C
>
Z0mm Karton mit 5000 Plomben

Karton: 56 x 24 x 46 cm
Gewicht: 10.0 kg

Sicherheitsplombe “Anchor F”

Die Sicherheitsplombe “Anchor F” funktioniert ahnlich der Plombe “Anchor
C”. Im Unterschied zu der Plombe Anchor C hat diese Plombe eine Fahne, die
das Aufbringen von Barcode und &hnlichen Aufdrucken erméglicht.

« Aufdruck:

- Laserdruck

« Fortlaufende Nummer bis 15 Ziffern

« Auch mit Barcode lieferbar, Kundenlogo auf Anfrage
« Personalisierung bis zu 20 Buchstaben

« Auch mitintegriertem TAG (RFID)

ASEITE <+ _—* | Farbmaglichkeiten:
18mm
3
;

II"II“I'I""I ] ‘ Verpackung Anchor Flag

Karton mit 4000 Plomben
Karton: 56 x 24 x 46 cm
Gewicht: 12.0 kg

wuwglL
L9SVETLO
[ o]

v

35 mm
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[ Sicherheitsplombe ]

‘ Sicherheitsplombe “"Drum L"”

Die Sicherheitsplombe “Drum L” ist eine ankerférmige Plombe zum

VerschlieBen von Fassern. Die Plombe funktioniert ahnlich einem Dubel, der
Verschlussmechanismus wird in eine geeignete Offnung eingefiihrt und mit
dem Finger hineingedriickt.

Diese Plombe ist in schwarz lieferbar, Sonderfarben ab 50.000 Plomben

maoglich.

Eine Personalisierung dieser Plombe ist nicht mdglich.

(sy wn

Mm7

-

.8,
STANDARD

Mm 17

-

Sicherheitsplombe “"Drum S”

Die Sicherheitsplombe “Drum S” funktioniert ahnlich der Plombe “Drum L”,
allerdings hat diese Plombe einen eigenen Plombenkopf, mit der diese
Plombe verschlossen wird. Diese Plombe ist ebenfalls hervorragend fiir das

Plombieren von Fassern geeignet.

Aufdruck:

.
.
.

Laserdruck
Fortlaufende Nummerierung bis 15 Ziffern
Personalisierung bis zu 20 Buchstaben
Auf Anfrage auch mit Kundenlogo

wuw g

9sveeL
3008V

39 mm

23 mm

()
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Sicherheitsplomben

Farbmogllchkelten'

o 00

‘ Verpackung Drum L

Karton mit 10.000 Plomben
Karton: 60 x40 x40 cm
Gewicht: 10 kg

‘ Farbmoglichkeiten:

9000

‘ Verpackung Drum S

Karton mit 3000 Plomben
Karton: 40x40x 15cm
Gewicht: 4.5 kg
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[ Sicherheitsplombe ]

‘ Sicherheitsplombe “Lock 160"

Die Sicherheitsplombe Lock 160 ist speziell fir Fluglinien geeignet. Die
Plombe funktioniert wie ein Vorhangeschloss, der Korper ist aus Plastik und
hat einen besonders resistenten Stahlverschlussring.

Abmessungen:
Stahlring: 4.0 mm
Léange: 75mm
Plombenkdrper: 32x20 mm

Aufdruck:

e o o o

Laserdruck

Fortlaufende Nummerierung bis 15 Ziffern
Personalisierung bis zu 20 Buchstaben

Auch mit Barcode mdglich

Auf Anfrage auch mit Kundenlogo

(2'1)ze wnw
198¥€C)

a3iv3as

(.S1°0) ¥ Wi

Mm 75 (3")

Mm20 (0.87)

Sicherheitsplombe “Lock 180"

Die Sicherheitsplombe “Lock 180" ist ebenfalls fir Fluglinien geeignet. Die
Funktion entspricht der eines Vorhangeschlusses, der Korpus ist aus Plastik
und hat einen sehr resistenten Stahlverschlussring.

Abmessung: Stahlverschlussring: 1.0 mm

Lange: 98 mm
Plombenkdrper: 22x35 mm

Aufdruck:

.
.
.

(.98°0) ZZ Wi

Laserdruck

Fortlaufende Nummerierung bis 15 Ziffern
Personalisierung bis zu 20 Buchstaben
Auf Anfrage auch mit Kundenlogo

SEALED D

1234567

Mm 98 (3.8")

Mm 35 ( 1.38")
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Sicherheitsplomben

Farbmogllchkelten'

90000

‘ Verpackung Lock 160

Karton mit 1.000 Plomben
Karton: 50x 37 x 15cm
Gewicht: 18.3 kg

‘ Farbmaoglichkeiten:

9000

‘ Verpackung Lock 180

Karton mit 1000 Plomben
Karton: 36 x27 x 18 cm
Gewicht: 4.3 kg
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[ Sicherheitsklebeband ] Sicherheitsklebeband

Sicherheitsklebebdnder sehen aus wie gewdhnliche Paketklebebander,
verfligen aber Uber besondere Eigenschaften. Durch eine spezielle
Zusammensetzung wird aus diesem Klebeband eine wirksame
Sicherheitseinrichtung, die ein Offnen des Kartons zuverléssig anzeigt.
Jeder Versuch, ein Sicherheitsklebeband abzuldsen, erzeugt bleibende
Spuren der Manipulation auf dem Karton, ein Manipulationsversuch wird
somit stark erschwert.

Diese Sicherheitsklebebdnder werden haufig von "bekannten Versendern"
verwendet, da hier die Pflicht besteht, die Sendung gegen Manipulation
und Zugriff zu sichern.

Sicherheitsklebeband VOID premium ‘ ‘ Farbmaoéglichkeiten:

Sicherheitsklebebdnder VOID premium sind Klebebander fir "bekannte
Versender" in hochter Qualitat. Einmal aufgebracht schitzt dieses
Klebeband Ihre Sendung vor unbemerktem Zugriff oder Manipulation, so wie
es flr einen bekannten Versender vorgeschrieben ist. Wird das Klebeband
abgezogen, so verbleibt der Schriftzug “VOID OPENED” auf dem Paket.

Unser Sicherheitsklebeband VOID premium ist ein Klebeband hdochster
Qualitat aus europaischer Produktion. Im Gegensatz zu anderen
Klebebandern kénnen diese wie ein normales Klebeband in einem Abroller
verwendet werden. Die Abrollgeschwindigkeit muss kaum reduziert werden,
effizientes und rasches Arbeiten ist mit diesem Klebeband somit
gewadhrleistet.

OPENED

' ~ NED vy
Sicherheitsklebeband VOID premium - Eigenschaften: VIO R SR
Breite: 48 mm e
Lange: 50 Meter
Farben: rot, blau oder braun

Sicherheitsetiketten VOID premium ‘ ‘ Farbmoéglichkeiten: ‘

Sicherheitsetiketten funktionieren ahnlich einem Sicherheitsklebeband. Im
Gegensatz zum Klebeband ist hier die Rolle in einzelne, fortlaufend
nummerierte Etiketten unterteilt. Jede Etikette kann durch eine Perforation
einfach abgetrennt werden, die Etikette wird dann handisch aufgebracht.

Der Schutz vor unbefugten Zugriff und Manipulation ist bei den
Klebeetiketten noch hoher, da hier durch die fortlaufende Nummer ein
nachtragliches Aufbringen eines vergleichbaren Bandes unmdglich ist.

Unser Sicherheitsklebeband VOID premium ist ein Klebeband hdochster
Qualitat aus européaischer Produktion.

Sicherheitsklebeetikett VOID premium - Eigenschaften:
EtikettengroBe: 148x48 mm

Breite: 48 mm

Lange: 50 Meter

Farben: rot oder blau
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Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prégen

[ Sicherheitsklebeband ]

| Sicherheitsklebeband TT |

Sicherheitsklebebander sehen aus wie gewdhnliche Paketklebebander,
verfigen aber Uber besondere Eigenschaften. Durch eine spezielle
Zusammensetzung wird aus diesem Klebeband eine wirksame
Sicherheitseinrichtung, die ein Offnen des Kartons zuverlassig anzeigt. Jeder
Versuch, es abzuldsen, erzeugt unausldéschbare Spuren der Manipulation auf
dem Karton, ein Manipulationsversuch wird somit unmaéglich.

Dieses preiswerte Klebeband muss beim Abrollen besonders langsam
aufgebracht werden, da sich sonst die beiden Schichten bereits beim
Abrollen trennen.

Einsatzmoglichkeiten:
Kartons, Kisten, Verpackungen, u.v.m.

Art.Nr. Bezeichnung + Material Lange: Breite
GE SecTape Sicherheitsklebeband “SecTape” 50 m 50 mm
GE SecTape 25 Sicherheitsklebeband “SecTape” 50 m 25 mm

Sicherheitsklebeband - Partial Transfer |

Sicherheitsklebebdnder PT sind Klebebdnder zum sicheren VerschlieBen von
Kartons um Zugriff oder Manipulation vorzubeugen.

Im Gegensatz zu den Klebebandern Total Transfer wird hier nicht eine
gesamte Schicht sondern nur Teile davon auf den Karton libertragen. Dieses
Klebeband ist entweder mit dem Schriftzug VOID OPEN oder nur mit OPENED
verfligbar.

Das Sicherheitsklebeband PT ist nicht nur flr Karton oder Wellpappe sondern
bedingt auch fir Folien und Kunststoffverpackungen geeignet.

Sicherheitsklebeband PT - Eigenschaften:
Breite: 50 mm
Lange: 50 Meter

Verfiigbare Texte:
OPENED - OPENED: rot
VOID OPENED: rot oder blau

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.

Lohnergasse 1a - A-1210 Wien

[T]: 443 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Biiro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer StraBe 11 - 83735 Bayrischzell

[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

Sicherheitsklebeband

‘ Farbmoglichkeiten:
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