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Erweiterte technische Spezifikationen

Gewindelänge 26,1 mm

Spitzenlänge 3,9 mm

2,8 mm

Technische Daten

Länge 35 mm

Min. Länge Befestiger 1 34 mm

Max. Länge Befestiger 1 36 mm

Nenndurchmesser 3,5 mm

Schraubendurchmesser 3,4-3,6 mm

Spitzenwinkel (Nennmaß) 110º

Spitzenart Selbstbohrend

Menge Befestiger je 
Streifen / Coil

50-50 Stück

Streifenwinkel Typ 1 Kunststoffcolliert

Schraubenantriebstyp Philips

Schraubenantriebsgröße 2

Drahtmaterial Hell verzinkt / einfarbig

Anwendungen

Gipskartonschrauben zur Befestigung von 

Gipskartonplatten auf Ständerprofil bis 2,25mm

3,5 mm

35 mm

3,5mm Gipskartonschraube auf Metallständer bis 
3mm, verzinkt

35Q35MC-5
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Logistikdaten

Produktverpackung

Produktverpackung Schachtel

Menge 
Produktverpackung

1000

Tara 2,11 kg

3,5mm Gipskartonschraube auf Metallständer bis 
3mm, verzinkt

35Q35MC-5


