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Anwendungen

Holzrahmenbau, Elementbau, Fachwerkbau, 

Unterböden, Terrassendielen, Verkleidungen, Zäune, 

Paletten und Kistenmontage

Eigenschaften

Schlauchlose Fusion-Technologie, ohne Schlauch, • 

Kompressor oder Brennstoffzelle

Reagiert genauso schnell wie ein Pneumatik-• 

Gerät

Leerschußsicherung• 

Robuster Sparrenhaken• 

Nachfüllbar über Luftanschluss• 

Werkzeug- und Akku-Kontrollleuchten an der • 

Maschine

Enthält zwei 3,0Ah 18V Li-Ionen-Akkus• 

5-Ampere-Ladegerät zum schnellen Aufladen der • 

Akkus

Beschreibung Art. Nr. EAN code

F-35XP Fusion-Streifennagler 34Grad 10G2001N 8715274253732

Technische Daten

Abmessung (LxBxH) 35,6x140x366 mm

Nettogewicht 5,16 

Auslöseart Kontakt

Geräuschemmission (Lpa) 85 dB

Geräuschemmision (Lwa) 96 dB

Vibration 9,2 m/s3

Eintreibkraft 108 J

Magazinkapazität 60 Stück

Streifenwinkel Typ 1 Papiermagaziniert

Streifenwinkel 34 º

LIMITED
WARRANTY

Fusion-Streifennagler


