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Anwendungen

Bauverleistungen, Zierleisten, Bilderrahmenleisten, 

Glasleisten

Eigenschaften

Mit 1,2kg Leichtgewicht• 

Hohe Eintreibkraft auch in härteste Materialien• 

Magazin für unterschiedliche Befestigerlängen • 

ohne Umstellung

Schlanke Nagelführung für das Heften auch an • 

engen Stellen

Optimal ausgewogen für den Dauereinsatz• 

Verarbeitet AX Stifte 1,2mm• 

Beschreibung Art. Nr. EAN code

Stiftnagler FinishPro25 für AX/AY 1,2mm 762002N 0741474304033

Technische Daten

Abmessung (LxBxH) 249x56x251 mm

Nettogewicht 1,2 kg

Auslöseart Einzel

Druckluftanschluß 1/4” female NPT

Arbeitsdruck 4,8 - 8,3 BAR

Luftbedarf (bei 60 Zyklen 
pro Minute)

52,7 l/m

Arbeitstemperaturbereich -18 - 49 ºC

Zyklus/Sekunde 5

Magazinkapazität 110 Stück

Gauge 18 aga.

Streifenwinkel Typ 1 Verleimt

Streifenwinkel Typ 2 Verleimt

Streifenwinkel 0 º

Befestiger Spezifikation

35-55 mm

1-1,27 mm

35-55 mm

1-1,27 mm

LIMITED
WARRANTY

Stiftnagler


