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Beschreibung Art. Nr. EAN code

FinishPro35BL, Finish-Nagler 1,8 mm (DA) TN52P1BL

Technische Daten

Nettogewicht 2,1 kg

Magazinkapazität 100 Stück

Arbeitsdruck 4,8-8,3 BAR

Auslöseart Einzel

Luftbedarf (bei 60 Zyklen 
pro Minute)

90,5 l/m

32-63 mm

1,73-1,77 mm

Der FinishPro35BL ist ein abgewinkelter Nagler für 

alle Ihre Second Fix-Anwendungen zum Eintreiben 

von 1,8 mm (DA) Stauchkopfnägel mit 32 bis 63 mm 

Länge. Das Werkzeug gehört zum SENCO SemiPro-

Sortiment, das für leichte, semiprofessionelle und 

Heimwerkerprojekte konzipiert ist. SemiPro-Werkzeuge 

sind mit einem restriktiven Auslöser für maximale 

Sicherheit ausgestattet und werden nach strengen 

Standards konstruiert. Leicht zu erkennen am roten 

Schriftzug.

Anwendungen
Sockelleisten, Schränke, Kisten, Schat-

ullen, Stuhlschienen, Zierleisten, Tür- 

und -verkleidungen, Außenverklei-

dungen, Finish/Leisten, Möbel und Paneele.

Eigenschaften
• Einstellbare Eintreibtiefe

•

• Aluminium-Druckguß

• Kratschschutz-Pad mit Werkzeugablage

• Drehbare Abluftblende

• Für Rechts- und Linkshänder einstellbarer 

Gerätehalter

• Nachladeabzeige

• Quick EZ-Clear-Arretierung zur schnellen und 

einfachen Beseitigung gelegentlicher Blockaden

FINISH-NAGLER

FinishPro35BL
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Beschreibung Art. Nr.

Spezialöl für Druckluftnagler 236ml 
Flasche

PC0101

Beschreibung Art. Nr.

Schlauchtrommel, Universal PU 4000730

Beschreibung Art. Nr.

PU-Schlauch, Blister, 10 Meter x 
10mm

4000650

Beschreibung Art. Nr.

PU-Spiralschlauch 10,0mm x 6m, 
Kupplg.+ Nippel, Blister

4000610

Beschreibung Art. Nr.

Abdichtband, Blister 10m 4000540

Beschreibung Art. Nr.

Stecknippel 1/4” Aussen (2 Stück) 4000100

Beschreibung Ober- Art. Nr.

1,8mm DA Nagel, verzinkt 32mm, Blister Sencotiert A303101

1,8mm DA Nagel, verzinkt 38mm, Blister Sencotiert A303102

1,8mm DA Nagel, verzinkt 56mm, Blister Sencotiert A303105

1,8mm DA Nagel 1,8x38 verzinkt, gehärtet ohne 
Sencote

DA17AIA

ÄHNLICHE ARTIKEL

BEFESTIGER
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