MAKING HARD WORK

EASIER

Gas Zaunklammergerat

Technische Daten

Abmessung (LxBxH) 373x108x356 mm
Nettogewicht 3,73 kg
Ausldseart Einzel
Arbeitstemperaturbereich -7 - 49 °oC
Gerauschemmission (Lpa) 97,2 dB
Gerauschemmision (Lwa) 100,2 dB
Vibration 4,5 m/s3
Zyklus/Sekunde 2
Magazinkapazitat 78 Stlck
Gauge 10 aga.
Streifenwinkel Typ 1 Streifen, getapted
Streifenwinkel 0o

INCLUDES

CASE

Anwendungen

Zaunbau, Landwirtschaft, Gartenbau

Eigenschaften

e Schlauchlos ohne Gas fur mehr Mobilitat.
Insbesondere sorgt der leistungsstarke
Motor fir eine hohe Eintreibkraft und -
dank Hochspannungsziindung - flr eine
rickstandslose Verbrennung

e So garantiert das Gerat héchst zuverlassiges
Arbeiten im Temperaturbereich von -7 bis +49
Grad Celsius

e Daneben gehoren die werkzeuglose
Schnellverstellung der Eintreibtiefe sowie die
leichte und dennoch stabilere Gerateausfiihrung
zu den weiteren Vorteilen.
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